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образования елховского горизонта, и коллектор радаев-
ско-бобриковского возраста непосредственно залегает на 
отложениях турнейского яруса.

2. Вмещающими врез породами являются слабо-
проницаемые карбонатные породы турнейского яруса, 
а выполняющими – терригенные высокопроницаемые 
песчано-алевролитовые образования радаевско-бобри-
ковского горизонта.

3. На основе инструментальных исследований, гео-
лого-технологического моделирования и анализа техно-
логических показателей работы скважин доказано суще-
ствование гидродинамической связи между вмещающими 
и выполняющими врез породами. 

4. Выявленная гидродинамическая связь может быть 
использована для совершенствования разработки место-
рождений, в том числе при расстановке проектного фонда 
скважин, подбора геолого-технологических мероприятий 
с учётом использования высокопроницаемого канала – 
вреза, созданного природой, для более эффективной 
выработки запасов нефти из слабопроницаемых коллек-
торов турнейского яруса, организуя вытеснение из них в 
высокопроницаемое русло вреза. 

5. По анализу технологических показателей работы 
скважин и по результатам геолого-технологического мо-
делирования выявлено, что накопленная добыча нефти 
в добывающем фонде радаевско-бобриковского объекта 
может превышать удельные запасы скважин в среднем в 
1-3 раза. 
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Рис. 11. Фильтрационные линии тока нефти по бобриковскому объекту (врез): а) 1 вариант без ППД, б) 2 вариант с ППД
а)  			                           б)
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Abstract. The authors suggest improvement of oil deposit 
development systems in Tournaisian and Radaevskian-
Bobrikovian sediments in zones of erosion incisions with 
permeable types of reservoirs using the example of the 
Ashalchinsky oilfield.

Indicator studies were conducted in the experimental 
section of the Ashalchinsky field in 2014 to determine 
the hydrodynamic connection between the terrigenous 
Bobrikovian deposits and carbonate Tournaisian deposits. 
The presence of an indicator in the production well stock in 
the Radaevskian-Bobrikovian sediments inside the incision, 
when injected into the carbonate Tournaisian deposits over 
the side of the incision, indicates that there is hydrodynamic 
connection between the enclosing Tournaisian carbonates 
and the terrigenous Bobrikovian-Radaevskian formations 
that form the incisions. It follows that the filtration from 
the carbonate reservoir into the terrigenous, both laterally 
and vertically, occurs faster and more intensively when the 
terrigenous reservoir is imposed to the carbonate reservoir in 
the incision zone. 

In order to confirm the presence of a hydrodynamic 
connection between the terrigenous Bobrikovian and 
carbonate Tournaisian objects, modeling studies were carried 
out to design the development of the site of the field. Based on 
the results of geological and technological modeling, it was 
revealed that the accumulated oil production from the wells 
of the Radaevskian-Bobrikovian production well stock may 
exceed the average well stock by 1-3 times.
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